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Incl.: - Messvorrichtung
- Messuhr
- Meßanleitung
- Holzkoffer

Markierungen
zur zahnspitzen-
parallelen
Montage des
Messgerätes

TENSIONMETERTENSIONMETER

- eindeutiges Bestimmen der Zugspannung
- einfache Handhabung
- für breite und schmale Sägeblätter

Anhand der Messergebnisse lassen sich die Eigen- und
Zugspannung des Sägeblattes genau bestimmen. Das Ergebnis
sind optimal gespannte Sägeblätter und höchste
Schnittqualität.
• Bessere Schnittleistung und weniger Blattrisse bei richtiger

Anwendung, Analyse und praxisgerechter Umsetzung
• Bei regelmäßiger Nutzung geringerer Sägenverbrauch.
• Erfahrungsvorsprung und Problemfrüherkennung.

Unerlässlich für Sägewerk, Maschinenbau und den
Sägendoktor.

Technische Daten Tensionmeter311
Abstand der Meßarme: 220 mm
Tiefe der Meßarme: 20 mm
maximale Blattbreite: 311 mm
Meßbereich Blattdicke: max. 2,8 mm
Gewicht: ca. 2 kg
Material: Aluminium
Meßart: mech. Messuhr
techn. Änderungen vorbehalten.


